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The manuals which are enclosed with the product must be kept throughout the product’s entire service life. Les manuels fournis 

avec le 

produit doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit. Los manuales suministrados con este producto deben gua rdarse durante todo el ciclo de vida del producto. I manuali inclusi con il prodotto vanno conservati per l’intera durata di vita del 

prodotto. 
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NORSK

3.0 Installasjon

3.1 Gulv

Fundamentering
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NORSK
Fig. 3 C

3. For å lette installasjon ytterligere, ta ut brennplater (fig. 
3B-G/F), hvelv 
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3.8 Kontroll av funksjoner
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Indhold
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DANSK
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3.0 Installation

3.1 Gulv

Fundament
Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til 
brændeovnen. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse af vægt. 

Krav til beskyttelse af trægulve under 
ildstedet 
Jøtul I 570 har en skærmplade nedenunder, der skærmer for 
stråling mod gulv.  Produktet kan derfor placeres direkte på et 
trægulv, der er dækket af en plade af metal eller andet egnet ikke-
brændbart materiale. Anbefalet tykkelse min. 0,9 mm. Pladen 
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Montering af ben og skærmplade mod gulv

Fig. 4
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